
DK Brandtryk med akustisk signalgiver
Tilslutningsdiagram - iMCP/iFPS IP43/54/65

SE Brandtryck med akustisk signalgivar
Anslutningsschema - iMCP/iFPS IP43/54/65

DE RWA-Hauptbediensstelle mit akustischen Signalgeber
Anschlussplan - iMCP/iFPS IP43/54/65

EN Fire switch with acoustic signal transmitter
Connection diagram - iMCP/iFPS IP43/54/65
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DK Vindue åbenSystemfejl Systemet er brandudløstAlt er okay

SE Fönster öppet Systemfel Systemet är brandutlöstAllt är okej

DE Fenster geöffnetSystemfehler Das System ist FeuerausgelöstAlles in Ordnung

EN Window openSystem error System has been trippedEverything is OK

EN
Min. ledningstværsnit: 0,25 mm2

Max. ledningstværsnit: 2,0 mm2

Max. tilladt ledningslængde ved 
anvendelse af 4x2x0,8: 
Op til 200 m

IP klasse: IP43/54/65
Installer halvtag til udendørs brug

Min. Leitungsquerschnitt: 0,25 mm2

Max. Leitungsquerschnitt: 2,0 mm2

Max. zulässige Leitungslänge bei 
Verwendung von 4x2x0,8: 
Bis 200 m

Schutzklasse: IP43/54/65
Installieren abdeckung für die Verwend-
ung im Freien

Min. cable dimension: 0.25 mm2

Max. cable dimension: 2.0 mm2

Max. permissible cable length 
when using 4x2x0.8: 
Up to 200 m

IP rating: IP43/54/65
Install cover for outdoor use

Min. ledningenstvärsnitt: 0,25 mm2

Max. ledningenstvärsnitt: 2,0 mm2

Max. tillåten ledningslängd vid 
använding av 4x2x0,8: 
Upp til 200 m

Kapslingsklass: IP43/54/65
Installera halvtak för utomhusbruk

DK SE DE

Connection Diagram: iMCP and iFPS IP43/54/65
Drawing: 211993

iMCP and iFPS IP43/54/65
Brandtryk med akustisk signalgiver
Brandtryck med akustisk signalgivar
RWA-Hauptbediensstelle mit akustischen Signalgeber
Fire switch with acoustic signal transmitter

Tilslutningsdiagram / Anslutningsschema / Anschlussplan / Connection diagram

Label:
Brandventilation
Rauchabzug
....

Size: WxHxD = 125x125x36mm
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Min. 2 x 0.5 mm2 (0.8 mm)


