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Données Techniques Centrales Mini DFM 24V Type
DFM 24V-5A ou DFM 24V-8A

Alimentation 230 Vca- max 1,5A

Tension de sortie 24 Vcc

Charge maximale 5A ou 8A

Températur d’utilasation -15°C - +40°C

Indice de protection IP 54

Dimensions (LxPxH) 238 x 113 x 286 mm

Poids , batteries incluses 7,5 kg

Couleur RAL 9010

Capacité nominale Batteries 7,2AH

Tension nominale Batteries 24 Vcc ( 2 X 12Vcc)

Groupe Désenfumage 1 –  FONCTION OUVERTURE – avec surveillance de ligne – Max 2 OSM (commandes déportées) 

Groupe Ventilation 1 –  FONCTION OUVERTURE-FERMETURE

Accessoires Batteries, fusible, résistance de fin de boucle

Options Centrale Pluie et/ou Vent, Commande déportée, horloge, thermostat

Sortie Alarme Contacts sans potentiel

Sortie défaut Contacts sans potentiel

Sortie alimentation 24 Vcc/ MAX. 0,5A- 230 Vca

Liaison BUS Confort 2- 35 CENTRALES OUVERTURE –FERMETURE avec surveillance de ligne

Signalisation Visuelle Coffret en faÇade OK – DÈFAUT – MISE EN SECURITÉ

Fonction Spéciales Lire Manuel

Certification EN 12101-10 – Classe A (double alimentions), 2 alimentations électriques de sécurité (AES) intégrées conformes 
EN 12101-10. Classe env. 1 ( jusqu’à -15°C) en conformité avec la norme EN12101-9

CENTRALE POUR LE DÉSENFUMAGE ET L’AÉRATION  NATURELLE
 
Les centrales DFM de Actulux sont construites pour gérer  
les systèmes d’ouverture et assurer le désenfumage et/ou 
l’aération de confort avec une alimentation en 24V.
La centrale DFM peut accommoder le raccordement 
d´accessoires de désenfumage et d’aération. 
 
Pour les applications confort il est aussi possible de relier 
plusieurs centrales entre elles sur un BUS de communication. 
Les commandes de désenfumage électrique (D.A.C) sont 
destinées à émettre un ordre d’ouverture par émission de 
courant vers de D.A.S (Dispositifs Actionnés de Sécurité).  
 
Elles permettent l’ouverture des appareils de désenfumage 
avec une commande par CMSI, SDAD, etc...  
Chaque modèle dispose d’une commande aération 
ouverture –fermeture. La fonction désenfumage reste 
toujours prioritaire sur la fonction aération (confort).
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