
Centrales - Type SV 24V/48V
8A, 24A, 30A ou 32A - 2 groupes Désenfumage/Aération 

Centrales 
Electriques 

EN12101-10



CENTRALE POUR LE DÉSENFUMAGE ET L’ AÉRATION 
NATURELLE
Les centrales Actulux sont construites pour gérer les 
systèmes d’ouverture et assurer  le désenfumage et/ou 
l´aération naturelle. Celles ci sont disponibles en 24V et 
48V.

La centrale SV peut accommoder le branchement de 
periphériques désenfumage et d’ aération.  
Il est aussi possible de relier plusieurs centrales entre elles 
sur un BUS de communication..
La centrale SV , élégante et innovante est certifiée 
EN12101-10 et est secourue ( 72h).

Centrales - Type SV 24V et 48V
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Données Techniques
Centrale SV 24V-xx

24V-24A / SV 24V-32A
24V-8A-ds / 24V-24A-ds / 24V-30A-ds / 24V-32A-ds

Centrale SV 48V-xx
48V-24A / 48V-32A

48V-8A-ds / 48V-24A-ds / 48V-30A-ds / 48V-32A-ds

Certificats/Conformités CE “-ds” = EN12101-10:2005 conforme / certifié - class A (double alimentation) - envir. class 1 (to -15°C) // Conforme
EN12101-9

Alimentation principale 230VAC / max. 1,5A (“ds” = max. 5A) 230VAC / max. 1,5A (“ds” = max. 10A)

Tension de sortie 24VDC 48VDC

Sorties Actuateurs 2 (surveillance de ligne : 1-10 lignes) 2 (surveillance de ligne : 1-10 lignes)

Charge Maximale 8A / 24A / 30A / 32A 8A / 24A / 30A / 32A

Charge maximale par sortie actuateur 16A 16A

Température d´utilisation -15°C - +40°C -15°C - +40°C

Indice de protection IP 54 IP 54

Autonomie (72 Heures) Oui  /
   8A-24A  = 2 stk. 12V/7.2Ah

          30A-32A = 2 stk. 12V/12Ah Oui  /
      8A-24A  = 4 stk. 12V/7.2Ah 

             30A-32A  = 2 stk. 12V/12Ah + 2 stk. 12V/7.2Ah

Dimensions  (LxHxP) / Poids total 
avec batteries 343 x 178 x 450 mm / max. 22 kg 343 x 178 x 450 mm  / max. 32 kg

Couleur Couvercle Blanc / Coffret noir Couvercle Blanc / Coffret noir

Groupe Désenfumage 1 ou 2 groupes (par dip switch) avec surveillance de ligne / Consommation maximale pour boitier alarme (LED/buzzer) = 14mA ≈ 
ca. 6 x commandes manuelles déportées

Groupe Aération 1 ou 2 groupes (par DIP switch) avec surveillance de ligne – nombre illimité de bouton de commande

Détecteur (Fumée / Chaleur) entrées 2 entrées. 22 unités par entrée / Conso. Max 1,1 mA par ligne ≈ approx. 2 x 22 = 44 détecteurs. 
Seuil déclenchement 30mA

Détecteur Vent et Pluie / entrée Oui Oui

Sortie Alarme Oui – contact libre de potentiel, max. 48V / 0,5A Oui - contact libre de potentiel, max. 48V / 0,5A

Sortie Défaut Oui - contact libre de potentiel, max. 48V / 0,5A Oui - contact libre de potentiel, max. 48V / 0,5A

24 VDC pour sortie alimentation 24VDC / max. 0,5A – à 230VAC opération 24VDC / max. 0,5A – à 230VAC opération

Communication BUS Oui - de 2-10 centrales sur même réseau / groupe désenfumage

Indication visuelle (LED) synthèse sur
face avant “OK” / “Défaut Alimentation générale ” / “Défaut Batteries ” / “erreur de ligne ” / “Alarme Incendie ”

Commutateur DIPSWITCH
“indication entretien (toutes LED clignotes)” / “Intervalle ouverture confort” / “Détection température via sortie moteur ” /
“Surveillance de ligne via 3 fils branchés sortie moteur directe” / Fail Safe (alarme si erreur de ligne)” /  
“Sprinkler (fermer si alarme)” / “paramètre confort BUS. (Réagit sur signal confort)”

Options Possibilité de relier une carte d´extention supplémentaire avec contact relais pour signal ” ouverture confort ”
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