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Installationsvejledning
Styrecentral

SVM Micro TCE 24V-4A
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Brandventilation

Komfortventilation

Kabelindfering overst

Kan forbindes til et brandtryk.

Har beskyttelse mod dyb afladning.

Kan tilsluttes eksternt og kan styre driften af f.eks. porte, dere eller gardiner samt abningssystemer.
Automatisk nulstilling efter alarmtilstand.

Potentialfri releekontakt kan give alarm og fejlindikation.
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Generel beskrivelse
Styrecentralen kan benyttes til elektrisk abning af f.eks. ovenlys, reglemme eller lignende i forbindelse
med rog og komfortventilation.

Styrecentralen har flere forskellige indgange med linieovervagning, som kan aktiveres af f.eks.
brandtryk, regdetektorer, varmedetektorer, ABA anlaeg og CTS anlaeg.

Til brug for styring af indeklimaet (komfortventilation) kan der tilsluttes manuelle trykkontakter, degn-/
ugeur, rumtermostat samt udenders vejrsensorer.

Styrecentralen har i frontlagen lysdiodeindikation om driftstilstand (ok drift samt fejl- og alarmtilstand),
ligesom den vha. indbyggede potentialefri releekontakter kan videregive driftsinformationer om ok drift
samt fejl- og alarmtilstand.

Motorspandingen polvendes ved hhv. abning eller lukning.
Styrecentralen har indbygget 72 timers batteribackup.

Hvis temperaturen i centralen overstiger 75 °C vil centralen ga i ALARM tilstand.

Tilslutning af kabler til styrecentralens ind- og udgange fremgar af overordnet tilslutningstegning pa
siderne 10-11.

En mere detaljeret tilslutning til de enkelte ind- og udgange fremgar af de enkelte afsnit i denne manual.
Oversigt over kabeldimensionering pa side 17.

Styrecentralen har vha. jumpere og dip kontakter forskellige indstillingsmuligheder for ind- og udgange.
Disse indstillingsmuligheder samt fabriksindstilling er angivet 1 samlet tabel herfor (se afsnit med
jumperindstillinger side 13).

Eksempler pa typer af dbningssystemer med angivelse af max. stremforbrug, der er beregnet for
tilslutning til serien af styrecentraler:

Type: 24V motorspzending:

SA Power Single 4A

SA Power Double 8A (2x4A)

SA Power Large 8A

SA Power Mini 2,5A

Ovrige Se angivelse af max. stramforbrug pd dbningssystemet

Sikkerhedsregler ved installation og drift

Styrecentralen mé kun installeres og vedligeholdes af personale, som er uddannet og kvalificeret til
installation af elektrisk brandventilationsudstyr.

Installationen skal udferes 1 overensstemmelse med standarden EN 50173 / ISO/IEC 11801 til generiske
kabelsystemer.

Eksplosionsfare
Styrecentralen er forsynet med backup batterier, der indeholder store energimangder, der kan frigives
som eksplosion ved forkert handtering - derfor skal folgende sikkerhedsregler altid iagttages:
e Kortslut aldrig et backup batteri.
e Brug ikke eksterne opladere pa installerede batterier. Hvis der lades med uautoriserede opladere,
kan der frigives eksplosive gasser fra batteriet.
e Tab ikke batterierne, da der kan frigives staerke syrer, hvis de edelegges.

Installation

Styrecentralen kan veje op til 5 kg og skal monteres pa en stabil veeg. Montage huller for veegmontage
findes pa metalpladen under plastiklaget. Ved montering af flere centraler ved siden af hinanden, skal
afstanden imellem disse vaere min. 30 mm.

Alle kabler tilsluttes iht. overordnet tegning pa midtersiderne og dimension iht. tabel side 17. Husk

at driftsspending fra styrecentral er 24V og at der tillades et max. spaendingsfald pd 15 %, hvilket
nedvendigger korrekte kabeltvaersnit iht. tabel side 17.

Kablerne kan kun feres ind ovenfra og gennem bagpladen. Hvis kabler fores igennem bagpladen skal
kanterne pa pladen bekledes med kantband for beskyttelse af kabler.

Vear opmarksom pa, at det ofte (af hensyn til overholdelse af CE markning af den samlede installation
eller andet lovkrav) kan vere pakravet, at styrecentralen forsynes med 230V AC fra sarskilt gruppe
med egen fejlstromsafbryder, samt at motorudgangen er forsynet med reparationsatbryder.

Efter tilslutning ber styrecentralen oplade batterierne i mindst 12 timer for komplet afprovning.

Husk at udfylde de stedspecifikke data og underskrive.

Arlig lovkrzevet afprovning og Kontrol (Autoriseret)
Styrecentralens og abningssystemets funktioner skal afproves og kontrolleres af autoriseret personale
mindst én gang rligt. Centralen gor selv opmerksom pa, at det er tid for denne afprovning. Dette sker
ved, at de eksterne lysdioder pé frontpanelet laber. Centralen og abningssystemet er selvfolgelig stadig
fuld operationsdygtig. Tilkald servicetekniker ved forst kommende lejlighed for at udfere afprevningen
og teste centralen og dbningssystemet, sd systemet er klar til yderligere et rs drift. Det gaeldende
lovkrav for dette skal overholdes og afprevning og kontrol skal som minimum altid omfatte:
e Kontrol af, at alle abningsenheder kerer til fuldt udslag ved aktivering af brandfunktion -
ber ikke udferes ved vindhastighed over 6 m/sek., da der i givet fald vil vaere risiko for at
abningsenheden ikke kan lukke automatisk.
e Kontrol af batterierne. Ved evt. udskiftning af batterierne er det er vigtigt at bruge samme type,
da batterierne er ngje udvalgt til at kunne levere den strem, som styrecentralen er specificeret til.
e Kontrol af ind- og udgange pa styrecentralen.
e Kontrol af meldeenheder.

Batterier
Batterierne bor skiftes ved behov, dog mindst hvert 3 ar.
Benyt samme marke.

For at beskytte batterierne mod afladning betyder det, at panelet i1 installationsfasen automatisk slukker
ved en batterispaending pa 17V og tender igen ved 18V.

Hvis batterierne er blevet afladet til under 19V, vil batterifejlindikatoren blinke hurtigt.

Dette indikerer, at batterierne er svage, og kan nulstilles ved at indstille Service on/off.

For at undgé en falsk indikation, anbefales det at starte panelet op pé batteri forst.
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Tilslutning til motor- (aktuator-) udgang samt linieoverviagning
Aktuatorerne (motorerne) tilsluttes aktuatorudgangen pa udgangsklemmerne 2-3.

Der er mulighed for til- og frakobling af linieovervagning pé aktuatorudgangen (fabriksindstillet til
tilkobling). Kablerne til aktuatorerne kan forbindes i serie eller stjerne eller en kombination af disse

(se tegning med eksempler eller tilslutningsdiagram pa midtersiderne).

Kablernes polaritet skal overholdes - Aktuatorerne skal altid tilsluttes via en lastatbryder, f.eks. Actulux
type LIP eller lignende.

Kabelovervagning (linieovervigning) pa motorudgang
Styrecentralen er udstyret med 3 indstillingsmuligheder for
kabelovervigning (linieovervdgning), som konfigureres ved
hjaelp af jumper J2.

Jumper J2 monteret i pos. »Motor line«

.. 0 . Neeste LIP
Linieovervagning mellem klemme 2-3. > Kanal LIP 6 2
Med jumperen J3 (aktuatorudgang) valges, 4 3
hvor mange linieafslutninger (antal 27 kQ) Brun g Brun

der gnskes detekteret — der kan detekteres fra

61 Neeste LIP
+
1 til max. 4 linier ved at flytte jumper J3 — - 5 ! Z Brun

Z# din

dette betyder, at der ved kabelinstallationen Bl& Bla
mellem styrecentral og aktuatorer er valgfrit,
om der etablereres kabelforbindelse fra f.eks.
ovenlys 1, videre til ovenlys 2, osv. eller 1 5
stjernekobling (kabelforbindelse fra hvert

ovenlys til styrecentral), eller en kombination

L# dIT

Bla

heraf, dog kan der som navnt max. detekteres
4 forskellige linier afsluttet med en 27 kQ
modstand. 24V Qut
. ctuat:r Liqe . O

Max. Torque 0.5 Nm

J3

AW N -0

Actuator
Motor line monitor

Ext 3 wire monitor (line 1) E

For SVM Micro TCE 24V-4A:
den maximale totale tilladte belastning 4A.

Jumper oversigt

J3 | Antal tilkoblede 27Kohm endemodstande
for Aktuatorudgang

12 | Veelger linieovervdagning via motor
klemmer 2-3 (Mot Mon) eller separat
ledning klemme 1-3 (Ext Li Mon)

F1 | Sikring 84 for Aktuatorudgang

Brandventilation Styrecentral Type SVM Micro TCE 24V-4A

1 Kanal LIP 7

27K Ohm
(Kun sidste sensor)

Jumper J2 i pos. »Ext 3 wire«. e
Linieovervagning mellem klemme 1-3:

Med jumper J3 (aktuatorudgang) velges ogsa her,
hvor mange linieafslutninger (antal 27 kQ) der enskes detekteret >’”@°<
— pa samme made som ved motorlinie.

Denne indstilling kreever 3 lederkabel fra motorudgang til motor.

oy

24V Out

Ingen linjeovervagning
For at deaktivere linjeovervagning, skal du indstille J3 til “0”.

BEMAZRK: det anbefales altid at bruge linjeovervagning nar det er muligt. Actator
3
. . . o Max. Torqzue 0.5 N:1
LED 4 indikerer om der fejl pa aktuatorudgangen. o0 ol
Konstant lys - hvis ledningen er brudt. “Blinker hurtigt”- hvis udgangen er forbundet
til jord. s

”Blinker langsomt”- hvis udgangen er kortsluttet.

Actuator

Ext 3 wire monitor (line 1)E
Motor line monitor

BEMZRK:
Det er ikke muligt at RESET eller lukke aktuatorudgang nar LED 4 blinker.

Undlad at deaktivere linjeovervagningen i tilfelde af en jordfejl.
En jordfejl pa klemme 2 under en lukkesekvens vil resultere i et beskadiget print.

Strembegranser Type LIP funktion og indstilling (hvis monteret)
Strembegrenser type LIP (monteret ved dbningssystemet) anvendes som strombegraenser mellem
24V/48V DC forsyning og 1 eller 2 aktuatorer. Ndr den indstillede stramgranse er net, reduceres
aktuatorernes hastighed. Nar den maksimale belastning pd aktuatoren overskrides, stopper aktuatoren.
Pé& 24V/48V typer (type LIPS, LIP6 eller LIP7) tillades der maks. 3 gange udkobling ved maksimal
belastning 1 samme retning. Derefter kan forst igen keres 1 denne retning efter motor har kert modsat
retning, dette for at beskytte aktuatorgear.

Bemark, at ved &bning skal rad LED lysdiode i lastatbryder type LIP lyse, nar vinduer abner, hvilket
indikerer, at polaritet til aktuator er korrekt

LIP indstillinger
Indstilles ifelge typelabel pa travers (abningssystemet).

A ON =~ O
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Betjening og tilslutning af brandtryk BVT eller MCP

Brandtrykket vil oftest indeholde flg.:

e Glasrude som slas ind og rad betjeningsknap aktiveres ved
tryk - dette s&tter styrecentralen i ALARM tilstand, hvorved
styrecentralens motorudgang aktiveres (ved alm. service og
afprovning kan ldg 4bnes med nogle).

e RESET knap som bringer styrecentralen ud af alarmtilstanden og
starter en lukkefunktion pd motorudgangen i ca. 180 sekunder.
Bemerk at RESET afstiller ikke fejl pa anlaegget, f.eks. liniefe;jl
m.v., disse skal fejlsages og rettes.

e ROD LED indikerer, at styrecentralen er i ALARM tilstand og at
motorudgangen enten er eller har varet aktiveret.

e GUL LED indikerer fejl pa anlegget - tilkald servicetekniker.

e GRON LED indikerer, at anleegget er i normal driftstilstand uden
fejl.

TILSLUTNING af brandtrykket foretages som vist pa tegning.
Installationen med brandtryk skal afsluttes med en 10 kQ eller 27 kQ
modstand 1 sidste tryk for at linieovervagning er etableret korrekt —
dette kan enten foretages ved at flytte den fabriksmonterede modstand

1 styrecentralens klemmer med ud i sidste brandtryk eller jumper J1

1 brandtryk type BVT monteres (herved tilkobles ligeledes en 10 kQ
modstand) eller K10 i type MCP. Jumper K5 (kun indbygget i MCP) har
ingen funktion. Alle Jumpere er fabriksmonteret ved levering, hvis et
brandtryk type BVT eller MCP anvendes.

* Hvis der ikke bruges et brandtryk, skal 10 kQ2-modstanden forblive i

Con. Fire. Sw
FAIL SAFE

ON >
OFF -
DIP NO 1

N

Brandtryk type MCP.
Monter K10 i sidste MCP
for linie overvagning

K10
———{10 KO

— 2.2K0 }—

9817 |6 |4 |3 |2 I
9817 |6 |4 |3 |2 "

Brandtryk MCP No. 1

K10 —roro—
- [72K0 | —

aaiing v
a3quein =

d3aipey »

styrecentralen.

QOO

Manuel Control Point

Styrecentralen har vha. DIP kontakter forskellige indstillingsmuligheder

for indgangen til brandtrykket:
DIP 1 (Conf. firesw.):
ON = ALARM tilstand fra 0,5-3 kQ, (liniefejlindikering ved direkte

— | | | | — | |

15 14 13 12 11 10

Fd = 9 4 2

] X3 > =

0} m <;U o N

—- S
< 4<> <

kortslutning eller afbrydelse).

OFF = ALARM tilstand fra 0-3 kQ (liniefejlindikering ved atbrydelse af
kabel).

DIP 2 (Failsafe):

ON = Enhver liniefejl pa brandtryk eller rogmelder setter styrecentralen i
ALARM tilstand. Denne funktion kan benyttes, hvis kabler til brandtryk og
rogmelder ikke er brandsikre.

OFF = En fejltilstand giver ikke ALARM tilstand.

BVT MCP

1 gren indikator drift, lys v. luk 1 gren indikator drift, lys v. luk o8

2 gulindikator, blink v. fejl 2 gulindikator, blink v. fejl =

3 rad indikator alarm, lys v. nedabning 3 rod indikator alarm, lys v. nedabning .

4jord (-) o 4jord (-) b

5 ikke i brug E 6 brandtryk nadluk (reset)

6 brandtryk nadluk (reset) 7 brandtryk nadabn (brand)

7 brandtryk ngdabn (brand) 8 8 ingen anvendelse D

Jumper J1 mé kun vzere sat 3 9 Open i

det sidste eller eneste brandtryk Jumper K10 ma kun veere sat i 33
det sidste eller eneste brandtryk S T

10kQ

Auto reset
Nér DIP8 indstilles til ON - udferes der en automatisk nulstilling 2 sekunder efter
at brandsignalet er fjernet fra klemme 16 ogl7. (Fra softwareversion V1.005)

Tilslutning af reg-/termodetektorer
Rogmeldere og termodetektorer tilsluttes som vist.

Linieovervagning:
Kun med detektorer leveret af producenten kan korrekt linieovervigning garanteres.
Andre detektorer kan have anderledes indre modstand og forbrug.

Komfortventilation — tilslutning og indstillinger
Motorudgangen kan styres med komforttryk.
Der er flg. indstillingsmuligheder i forbindelse med komfortventilation:

Potmeter i Puls pos.:

Der kan &bnes med et kort tryk pa »op« 3 gange, som hver giver 6 sekunders
pulsabning 4. gang der trykkes, sker intet — Kontinuerligt tryk op giver 3x6 sek.=18
sek. - Et kort tryk pd »ned« lukker aktuator helt i en tid, der er 18 sekunder leengere
end den samlede abningstid - For at undgd »aktuator pumpning« tillades der max. 3
gange lukninger 1 trek efter en abning.

Potmeter i Const. pos.:

Sé leenge der kontinuerligt trykkes »op« eller »ned«, kerer aktuatorer.

Potmeter i Puls variable pos.:

Tiden pa ovennavnte pulsdbning kan varieres 0-60 sek. pa potentiometer.

Nér potentiometeret er indstillet i de forskellige omrader, vil lysdioderne blinke for at
indikere, at man nu er i det givne omrade:

Puls mode: LED batt low blinker i 4 sek.

Const. mode: LED line fault blinker i 4 sek.

Puls variable mode: LED AC fail blinker 1 4 sek.

Potmeter for
comfort feature

Max
Fe]]  [all [l
AC FAIL LINE FAIL BATT LOW ? §
8%
-3
Op
=
—0 O0—
Ned
=
0 O
— |
Rumtermostater, ugeure, CTS og andet eksternt
styringsudstyr til komfortstyring ———
kan tilsluttes pd komfortstyringsindgangene.

(Kun sidste

sensor)

L1Ud

L2

Nr.2-20

L1 Ind

L1
ud

L2

No.1

L1 Ind

i

aJ9|p) OWIS)

1o By

J

Y

aows 23] (3,)®

Puo (s
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Forbindelses diagram
SVM Micro TCE 24V - 42

Forbindelse

Brandmands prioritets tryk

Firemans Priority Switch

Brandventilation Styrecentral Type SVM Micro TCE 24V-4A

LD6 Liniefejl ragdetektor (red). Lyser ved rggdetektor liniefejl.
LD5 Liniefejl brandtryk (red). Lyser ved brandtryk liniefejl.

(FPS)
OT8[7[6[4]3]2 (1
slelzlz| elalels
S HEIRIHEE
Prior Weather Comfort Smoke Manuel Control Point
[ ] [ ] [ ] M ] ] s e Y Y Y T |
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
® O O O N ® = 0] o cC [ 3] A 1T @ > T le)
2 8| 3 3 2 2 3 2 ¢g° 2 2 & z 2% & X
=] ® > = 35 = o m <3 N N
I 3 ® g R 2
aQ = <
Se side 12

LD4 Liniefejl aktuator (re@d). Lyser ved aktuator liniefejl.
LD3 Vejrsensor aktiv (red). Lyser ved aktiv vejrsensor.
LD2 Aktuator lukke (grgn). Lyser nar aktuator lukker.
LD1 Aktuator aben (red). Lyser nar aktuator abner.

11} Jejewyod

10

J3UOIPUNY LIOJLIOY

=z oW®
O
X

[e]
7 [ere] [ve]

=< (Kun sidste
c3 sensor)
»g Slrantdt%tgpe Q/ICPMCP Naeste LIP
= onter i sidste : N
@ P for linie overvagning E_kstra relee print Lo 2 Kanal LIP 6 T
Q g9 Lud giver 4 ekstra potentialfrie 4 3
» T 3 L2 K10 kontakter hver 30V 0,5A Brun Brun
g =3 8 6 N LIP
2 A3 Nr.2-20 % — 6 a®ste
9 Op L1ind 20T 20T 3 A
ey sz 6 |4 32N 29 s £s g 3 112
o— *3 o x3 ) 5 Brun
Ned L1 98|7 (6 |4 [3 ]2 |1 g;g. 825 17 5 6
= ud Branditryk MCP No. 1 S6= S6% Bla Bla =
L2 o . o T
K10 Sl T anl >
No.1 FmZ—I 25> 255 T2 2 55
H1 Ind 98(7 (6 |14 |3 |2 1 ﬁgg ﬁgg
@ < = <
T %éu 7|0 |o 33 8 8 = 1 2
I @ ISI =i <o x <Q o
~~N—1 5o a|Z[8 T So 3 - 1 Kanal LIP 7
e —] (3 |s o= a2 B
—| )E(l— @ \ w) o 3 23 =
-l —I 24V Out I
O VO QLY | V| VOO | QO QO Actuator N oeel L
Prior Weather Comfort Smoke Manuel Control Point Failure Out Alarm Out Line 1
=] =T [ T T [ = e O e T e B e T T T = 3 1
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Max. T 05N 0
© 9 o o Y 9 = ® 9 ¢ (30(:‘? 2 1 o.: D O %%8 %(2)8 ax. Torque 0.5 Nm 1 l
2 B 2 3 < 2 9 3 2 3 o X ZE = =2
S B : SN AL T : : o @ o) .
o = < 3 ~
Max. Torque 0.5 Nm l l\l J3 |4 8 )_>1
Ext 3 wire monitor (line 1) {y2|
Actuator
Motor line monitor
[%)]
=
FUSE F1 - fast Q
Max. 10A l\)g:
N
P & 1 <s
5 1 SES
DOME OPEN ' o3 8
_\Am
[BE a3
U
=} DIP settings se side 13 §8
T
o
z
5 > S 3] <
_— N + >
Con. Fire. Sig 1 o . +
m :| Uden tastatur monter jumper O
FAIL SAFE 2 o - 24VDC +
TEMP DETECT 3 ~
SERVICE TIMER 4
SNITCH 5 J9 Tastatur
AUTO CLOSE 6
WEEK OPEN 7
AUTO RESET 8 NTC
SPRINKLER 9
BUS COMFORT 10
BUSFIRE 11 BATT LOW LINE FAIL AC FAIL g
Ikke tilgeengelig [[YED [E(Eg D:YEE Sort 2,5mm2 %
-
O
RESET =
O O tp
X
N
N
— == . <
‘O‘ O 24V Rod 25mm2 &
- >
>0

RN
% RS
Min .
K FAIL

BUZZER

ALARM

[Tred]

Forbindelses diagram SVM Micro TCE
Teaning: 211924 A

Fjernbetjening
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Lysdiodeindikering pa hovedprint og frontpanel

Brandventilation Styrecentral Type SVM Micro TCE 24V-4A

Komplet jumper indstillinger for SVM Micro TCE print

LED/farve | Symbol Betjeningsmulighed for: Alarm/ | Komfort-
brand | betj.
LD1/red Aktuator aben (red). Lyser nér aktuator abner
LD2/gren Aktuator lukke (gren). Lyser nér aktuator lukker
LD3/red Vejrsensor aktiv (red). Lyser nar vejrsensor er aktiv Ja Nej
LD4/red Liniefejl pa aktuator (red). Ja Nej
lyser konstant nar aktuatoren har brudt kredslab,
blinker ved jordfejl eller nar der opstar kortslutning - det er ikke
muligt at RESET eller lukke med aktuatorudgang (se side 7)
LDS5/red Liniefejl pa brandtryk (red). Lyser nar brandtryk har liniefejl, blinker Ja Kun luk
nar Brandmands prioritets tryk har linjefe;jl
LD6/rod Liniefejl pa regdetektor (red). Lyser nér regdetektor har liniefejl/ Ja Kun luk
blinker ved temperaturer over 75°
Gron lyser hvis alt er ok, Ja Ja
Print + Front oK slukket ved lokal fejl pa denne central
blinker-vedfe; ing-pa-andr -
Gul \ Fejl Ja Kun Iuk
Print + Front blinker ved lokal fejl pad denne central
*Gul Liniefejl Ja Kun luk
Print + Front A\ blinker ved lokal fejl pa denne central og hvis tastaturkabel eller
jumper ikke er monteret pa J9.
eHer-vedfej ing pa-andr
*Gul AC fejl Ja Kun luk
Print + Front # blinker ved lokal fejl pa denne central
Rod /@ Alarm Ja Nej
Print + Front = lyser konstant red
*Gul Batterifejl
Print + Front - Blinker med normal hastighed (1 Hz) ved lokal batterifejl pa denne
central eter-vedfe; Mg pas rater aget-viabus.
Blinker med hurtig hastighed (10 Hz) ved batteri spending under
19V. Nulstil pa DIP4: OFF/ON
Bla ; lyser konstant bla ved aben tilstand (nér vinduer er dbne),
Print + Front blinker nér aktuator kerer op og ned
Gul/Bla blinker nér intern hukommelsesfejl detekteres Ja Ja
A
Lys med* tid for arligt serviceeftersyn - tilkald leverander (lebelys Ja Ja
Y g Y Y

Sikringsspecifikationer

Sikring veerdi

Placering

24V

F1 8A glassikring flink

1 stk. for 24V motorudgang

Tryk pa print Fabriks- | Monteret / ON funktion Demonteret / OFF funktion
monteret
DIP 1 Conf. Fireswitch | Nej Brandtryk aktivt fra 500Q-3kQ Brandtryk aktivt fra 0-3 kQ
En kortslutning af regdetektorindgangen En kortslutning af regdetektorindgangen
vil generere en liniefejl. vil generere alarm
Rogdetektor aktivt fra 100Q2-1k€.
DIP 2 Failsafe Nej Liniefejl pa brandtryk el. detektor satter Normal drift
centralen i alarmtilstand
DIP 3 Temp. Detekt. Nej Liniefejl pa en motorudgang og Normal mode
pga. overskridelse af averste ok
modstandsvindue satter centralen i
alarmtilstand
DIP 4 Ser Ja Aktiv Inaktiv
DIP 5 Snitch Nej Lysdioder “husker” fejl (liniefejl, AC/Batt. | Normal drift
fejl, busfejl), der er blevet detekteret og
forbliver teendt, selvom fejlen forsvinder
igen - de givne lysdioder kan kun slukkes/
resettes igen ved at sette dip off
DIP 6 Auto Close Nej Automatisk, tidsstyret lukning af Normal drift
komfortventilation er slaet til. Fast
abningstid er 10 min.
DIP 7 Week open Nej Ugentlig aben (2 sek.) / Ugentlig aben/luk ikke aktiveret
luk (5 sek.) cyklus aktiveret
DIP8 | Auto reset Nej Auto reset (se side 9) Normal drift
DIP 9 Sprinkler Nej Motorudgang lukker ved aktiv detektor - Normal mode - motorudgang dbner ved
abner ved brandtryk aktivering aktive detektor eller brandtryk
torktor—NA
J1 J1 Ja Intern Buzzer ON = tilslut kun 1 brandtryk [ Intern Buzzer OFF = tilslut maks. 2
brandtryk
13 0-1-2-3-4 Pos. 1 Seettes efter antal 27 kQ liniemodstande pa | Ingen linieovervagning
(motor) aktuator
Mot Mon act. Ja 2 trads linieovervagning via 27 kQ klemme
2 2-3 . o
- - — — - Ingen linieovervagning
(motor) | Ext Li Mon act. Nej 3 trads linieovervagning med direkte
motortilslutning aktuator
3 :.-3 l}tt;;' C[C[;‘;tcr N‘cj
J9 FOIL Jaibasis | Linieovervigning af frontkabinet Line error blinker
Ht atSup=>023 Nej attertba X Ktemme23-kunACtorsynet

@vrigt: Resettid = 180 sek. lukning // Cut-off motorudgang og ladning efter 360 sek. /Comf. var (potmeter): 1-60 sek.
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Brandventilation Styrecentral Type SVM Micro TCE 24V-4A

Brandventilation Styrecentral Type SVM Micro TCE 24V-4A

Tilslutning af vejrsensor / Luk alt funktion

En vejrstation kan tilkobles styrecentralen.

Vejrstationen indstilles efter brugsvejledningen. Aktuatorer ber
lukkes ved en vindhastighed pa max. 6 m/s.

Lysdiode LD3 péa hovedprint for indikation af aktiv vejrsensor - lyser
sé lenge indgang er aktiv.

Sa laenge vejrsensor er aktiv, kan motorudgange ikke dbnes med
komforttryk.

Pé indgangen til vejrstation kan evt. tilsluttes ugeur, som sikrer, at alt
lukkes f.eks. ved arbejdstids opher.

Forsyning af klemme 22 og 23 er forsynet fra primer spanding
som standard.

Ekstern signaloverforsel, tilslutning til ABA anlaeg
og portstyring

Styrecentralen kan videregive alarmtilstand til eksternt tilkoblede anlag
vha. et potentialfrit kontaktsat pd klemmerne 4(com), 5(NC) og 6(NO).

Styrecentralen kan videregive fejlinformation fra styrecentralen vha. et
potentialfrit kontaktset pa klemmerne 7(com), 8(NO) og 9(NC).

Tilslutning fra ABA anlaeg

QOO
z z Q
O O g
QO
24V
AWR-24 AC/DC
#111960
#121329 ]
Weather
2 o

Centralen kan modtage potential fri signal fra f.eks ABA systemer pd input til

brandtryk eller rog/termomelder klemme 16 og 17.

N
=
<

0]
3
o

JEMEETY

Ekstra relae print
giver 4 ekstra potentialfrie
kontakter hver 30V 0,5A

(VS 2BA0S2)/(VS OPAOE) XelN
|[9; PaA 18NS ON + Wo)

"Plejuoy (o Lyenusiod

(VS 28A0S2)/(VG OPAOE) XN
‘wJeje paA 1@in|is ON + Wo)
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o
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Linie overvignings-modstandene skal monteres i klemmerne ved ABA systemet.
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Brandventilation Styrecentral Type SVM Micro TCE 24V-4A

Specialfunktioner

Sprinklerfunktion:

DIP 9 On - der treeder en speciel funktion i kraft, som bruges, hvor der er installeret sprinkleranlaeg.
Med denne funktion aktiveret, lukkes aktuatorudgang, hvis reg-/termomelder indgang aktiveres. Hvis
brandtryk aktiveres, abnes aktuatorudgang.

Automatisk lukning:
DIP6 ON - Automatisk, tidsstyret lukning af komfortventilation er slaet til. Fast abningstid er 10 min.

Uge aben/luk:
DIP 7 On - motorudgang abner kortvarigt (3 sekunder) én gang om ugen og lukker umiddelbart efter -
Denne funktion kompenserer for materialer, der giver sig pa grund af temperatur, fugt eller mekaniske

spaendinger.

Termomelderfunktion i LIP:
DIP 3 On - der kan monteres en termomelder 70-100 °C i1 hver LIP. Hvis temperaturen ved denne

termomelder overskrides, gér centralen i alarm og dbningssystemet abner.

Brandmands prioritets tryk
Brandmands prioritets tryk er en overstyringskontakt, der gor det muligt for brandmanden at kontrollere

centralen uanset sensorindgange.

Forbindelse/funktion
- “CLOSE”-knappen aktiverer centralen i lukke tilstand i 180 sekunder, og centralen forbliver i

brandtilstand.

- “OPEN”-knappen aktiverer centralen i dben tilstand, hvis den ikke er i brandtilstand, og derefter gir
centralen 1 brandtilstand.

- LED-udgangen er aktiveret i aben tilstand (vinduerne er dbne).

Naér aktuator bevaeger sig op eller ned blinker LED med 1 Hz, i tilfelde af fejl blinker LED med 10 Hz.

- “OPEN” og “CLOSE” knapper har linjeovervigning.

- Kun ét Brandmands prioritets tryk kan tilsluttes.

- Nar du aktiverer “OPEN” og “CLOSE” pd samme tid = udferes nulstilling.

- Indgangen er ikke en del af Configure Fireswitch DIP1 = input er aktiv mellem 0-3Kohm.

Firemans Priority Switch
(FPS)

9181716143121
mlelzl2 ¢la|lR]| R

Prior Weather Comfort Smoke Manuel Control Point
— — — 1 I | 1 — — I I — (] — I I Il I
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
® O o o N O S ® O C ® © A I © B T 0
2 8| g % <23 3 g ° 33| & =2k & X
=] o =] = 3 = @ m <3 N N
@ 3 o - g R 2
Q = <

Kabeldimensionering

Det er meget vigtigt at bruge de rigtige kabeltyper og dimensioner for at sikre, at
rogventilationsanlaegget overholder normerne og fungerer korrekt 1 en nedsituation.

De to vigtigste faktorer er kablernes evne til at modstd varme samt at sikre, at spaendingsfaldet i
kablerne til aktuatorerne ikke overskrider 15% ved fuld belastning p4 motorudgangene.

Der anvendes brandsikre kabler iflg. IEC 60331 til flg. funktioner:

El-oplukning med 2 leder, se dimensionsgraf. Max. kabellzengde

aktuatorer 24V (3 leder ved extern linieovervagning)

Brandtryk 24V Min. 6 x 0,5 mm? (0,8 mm) 100 m*

Rogmelder 24V Min. 2 x 0,5 mm? (0,8 mm) 100 m*

Termomelder Min. 2 x 0,5 mm? (0,8 mm) 100 m*
altengdepabuske 405 mm 0,8 mny 300-m*

* Ved kabellengde leengere end 100 m skal der anvendes korrekt afsluttede skaermede kabler.

Der kan anvendes alm. installationskabler til flg. funktioner:
Forsyning til central 230VAC F.eks. 3 x 1,5PVIK-J
Komfortventilationstryk 24V Min. 3 x 0,5 mm?
Vind- og regnfeler 24V Min. 4 x 0,5 mm?

Tabel for SVM Micro TCE 24V-4A tilladelig spendingsfald 15% = 3,6V
Der anvendes brandsikre kabler iflg. IEC 60331 til flg. funktioner:

16

Strom- Kabeltvarsnit og antal ledere
forbrug pr.

gruppe 1 2x1,5 mm? | 2x2,5 mm? | 4x1,5mmz | 4x2,5 mm? 2x6 mm? 5x2,5mmz | 2x10 mm?

ampere (2x1,5+2x1,5) | (2x2,5+2x2,5) (2x2,5+3x2,5)
2 74 m 123 m 148 m 246 m 295 m 307 m 492 m
4 37m 61 m 74 m 122 m 148 m 154 m 244 m
6 25m 41 m 50m 82 m 98 m 102 m 164 m
8 18 m 3lm 36 m 62 m 74 m 77 m 124 m

17
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Reservedelsnr. og almindeligt ekstraudstyr

Brandventilation Styrecentral Type SVM Micro TCE 24V-4A

Reservedels | Betegnelse Beskrivelse
nummer
211062 Power supply 150W 27VDC MW Stremforsyning 230VAC/27VDC til 4A central
211210 Circuit breaker 13A Automatsikring 13A / indgangsklemme
800343 Battery 12V/3,2AH 134,5x68x60mm | Batteri til 24V / 4A central
511781 Fire switch/reset MCP IP30 Actulux | Brandtryk IP 30
111629 Replacement glass for BVT/MCP Reserveglas til brandtryk
511584 Fire Switch MCP in IP65 Box Brandtryk indbygget i IP65 box
111960 Rain sensor 250VAC / 24VDC Vindsensor lukker alt ved regn eller steerk vind
121329 Wind and rain sensor 250VAC / 24DC | Vind- og regnsensor lukker alt ved regn eller staerk vind
111735 Heat detector+base 75 degree Varmemelder 75 grader udlese temperatur
111741 Heat detector+base 90 degree Varmemelder 90 grader udlese temperatur
111740 Smoke detector, optical Optisk regmelder
111943 Comfort switch FUGA with open Komfortventilationstryk, Type FUGA

indicator, blue diode med aben indikation, bla diode
111753 Comfort switch OPUS w housing Komforttryk Opus komplet i underlag
111758 Comfort switch FUGA w housing Komforttryk Fuga komplet i underlag
111760 Weekly timer 1 channel Deogn-/ugeur, kan f.eks. lukke alt om aftenen
111761 Comfort sw.up/down OPUS [P44 Komforttryk Opus 44 hvid
111767 AUTO MAN switch OPUS w/housing | Tryk Auto. man. OPUS hvid, aktiverer rumtermostat eller

degn-/ugeur

111770 Room thermostate RTR w.resis. Rumtermostat til styring af komfortventilation
111933 Relay PCB extra Print med 2x2 ekstra releeudgange 30V 0,5A
122180 PCB SVM Micro TCE Hovedprint
121611 Programming PCB f. SVM Central Interface til lesning af datalog
111892 Transmitter for Wind and Rain Tradles vejrsignal sammen med #111894
111894 Remote control w/receiver SVM Fjernbetjening til komfort
511721 Fireman’s Priority switch FPS w/reset | Brandmandsknap, tilsidesetter alarmen og lukker
212467 Cable Gland set w/3xM16 Forskruningsset med 3 x M 16 kabelforskruning
212468 Cable Gland set w/5xM12 Forskruningsseet med 5 x M 12 kabelforskruning
212469 Cable Gland set w/M20 + M16 + M12 | Forskruningssaet med M20, M16 og M 12 kabelforskruning
212478 Cable routing w/4x@15 WHITE Kabelgennemferingsmembran

Actulux

(DK) YDEEVNEDEKLARATION IHT. FORORDNING NR. (EU) 305/2011)
(UK) DECLARATION OF PERFORMANCE ACCORDING TO REGULATION NO. (EU) 305/2011)
(D) LEISTUNGSERKLARUNG GEMASS DER VERORDNUNG NR. (EU) 305/2011)

(F) DECLARATION DES PERFORMANCES SELON REGLEMENT UE 305/2011 EN 12101-10:2005
Produkt: Strgmforsyning
Product: Power Supply
Produkt: Stromversorgung
Produit: Source de courant

SVM Micro 24V-4A, SVM Micro TCE 24V-4A
SVM 24V-5A, SVM EI 24V-5A, DFM 24V-5A
SVM 24V-8A, SVM EI 24V-8A, DFM 24V-8A
SVM EI 24V-10A, DFM 24V-10A

Type/Type/Typ/Type: SV 24V-8A, 24V-24A, 24V-30A, 24V-32A

SV 48V/8A, 48V-24A, 48V-30A, 48V-32A

SVL 24V-15A, 24V-20A, 24V-32A, 24V-40A, 24V-50A

SVL 48V-10A, 48V-15A, 48V-20A, 48V-32A, 48V-50A
Formal: Strgmforsyning til aktuator brugt i forbindelse med brandventilation
Purpose: Power supply for actuators used for SHEV
Verwendungszweck: Stromversorgung fiir Antriebe, die fiir Rauchabzug genutzt werden
Description du produit: Asservissement pour vérins électriques
Producenten/ Manufacture/ Hersteller Usine de fabrication: Actulux A/S, Porsborgparken 35, 9530 Stoevring, Denmark

System for attestering og kontrol af ydeevne:

System for attestation and verification of performance:

System zur Bescheinigung und Prifung der Performance:

Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit:

SYSTEM 1

Det bemyndigede organ 0402 RISE Research Institute of Sweden udfgrte den indledende inspektion af fabrikken og af
dennes egen produktionskontrol samt Igbende overvagning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktions-
kontrol til SYSTEM 1 og fglgende vises:

The notified body 0402 RISE Research Institute of Sweden made the initial inspection of factory and of factory
production control, and ongoing monitoring, assessment and evaluation of factory production control to the

SYSTEM 1 and the following is displayed: CERTIFICATE OF CONSTANCY OF
PERFORMANCE
Die notifizierte Stelle 0402 RISE Research Institute of Sweden hat die Erstinspektion des Werkes und der werks- eigenen NO. 0402 — CPR — SC0354-13

Produktionskontrolle sowie die laufenden Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle nach dem SYSTEM 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

L'organisme notifié RISE (Research Institute of Sweden) 0402 a procédé a l'inspection initiale de I'usine et a son propre
contréle de production, ainsi qu'a la surveillance, a I'appréciation et a I'évaluation continues du contrdle de production
propre a l'usine pour SYSTEM 1. Les éléments suivants sont indiqués:

Ydeevnen af produktet i overensstemmelse med punkt 1 og 2 svarer til den deklarerede ydeevne for punkt 9.
Ansvarlig for udfeerdigelse af denne ydeevnedeklaration er producenten der er henvist til i punkt 4.
Underskrevet pa vegne af fabrikanten og navnet pa fabrikanten af:

The performance of the product in accordance with point 1 and 2 corresponds to the declared performance for point 9.

Responsible for creating this declaration of performance is only the manufacturer referred to point 4.
Signed on behalf of the manufacturer and the name of the manufacturer of:

Die Leistung des Produkts gemaR den Punkt 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Punkt 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Punkt 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé au nom du fabricant et nom du fabricant de:

oo Py

Stoevringy/ApriI 2026, Jens Buus, Managing Director
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Brandventilation Styrecentral Type SVM Micro TCE 24V-4A

Tekniske specifikationer | SVM Micro TCE 24V-4A
Forsyningsspanding 230VAC / max. 1,5A
Udgangsspending 24-28VDC

Motortilslutning 1 stk. (linieovervagning: 1-4 linier)
Max. total belastning 4A

Standbyforbrug 5.4W

Driftstemperatur -15°C - +40°C

Kapslingsklasse P54

Batteri backup (72 timer) Ja

Batterier

2 stk. 12V/3,2Ah

Dimensioner BxDxH

238 x 84 x 286 mm

Vgt inkl. batterier 4,6 kg.

Farve Hvid front / Sort label

Brandgruppe 1 stk. med linieovervagning. / Max. stremforbrug for brandtryk (LED+buzzer)
=5,2mA = ca. 2 brandtryk / 1 Brandmands prioritets tryk

Komfortgruppe 1 stk. ubegranset antal tryk

Rog- og termomelder

1 stk. med linieovervagning

Maks. stremfrobrug 2,2 mA ~ 22 detektorer pd 100 pA pr. linje.
Min. alarmstrem 15 mA

Forsyningsspanding min. 18 V, maks. 29 V.

For at opfylde ISO 21927-9 skal detektoren overholde ISO 7240.

Vejrsensor / luk alt

Ja

Alarmudgang

Ja - potentialfri skiftekontakt, max. 230VAC / 3A, 24VDC / 3A

Fejludgang

Ja - potentialfti skiftekontakt, max. 230VAC / 3A, 24VDC / 3A

24 VDC stremforsyning ud

24VDC / max. 0,5 A - ved 230V drift

a—=Sd K a ag

g ar Zz=37 % g
5 J 5

Visual (LED) indikartion i front
panel

“OK” /“AC fejl” / “Lav batteri” / “Liniefejl” / “Alarm” / “Komfort &ben” / “Fejl”

\ J

Producent:
Actulux A/S
Porsborgparken 35
9530 Stevring
Danmark

Godkendelser / CE EN12101-10:2005 approved and certified - class A (double supply) - envir. class 1 (to -15°C).
overensstemmelser According to ISO 21927-9:2012 (except Buzzer)
Primary supply: 27-28.5V DC rippel 600mw P/P
Secondary supply: 20-27V DC
Interruption time: less than 1.5 sec.
Lavspandingsdirektiv 2014/35/EU
EN 61558-1:2006 (2nd edition), EN 61558-2-6, EN 61558-2-16 and EN 60335-1:2012 (4th edition)
EMC Direktiv (2014/30/EU), EN50130-4:2011
(\ )

Elektrisk udstyr, tilbeher og indpakning skal sendes til genbrug for beskyttelse af
vores miljo!

Smid ikke elektrisk udstyr ud sammen med husholdnings affald!

I henhold til European guideline 2002/96/EC omkring elektrisk affald skal dette
bortskaffes separat og sendes til genbrug for at beskytte vores miljo.

TIf.: +45 98 57 40 90
e-mail: info@actulux.com
www.actulux.com
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