
Junction Box
nem montering på karm i ovenlys

Tilbehør

Nøglefunktioner:
•	 Til installation i vinduer/ovenlys
•	 Nem tilslutning af kabler
•	 Sløjfeklemmer: 10mm²
•	 Til enkelt og dobbelt LIP-forbindelse
•	 2 farver (Orange RAL 2011, Hvid RAL 9010)
•	 IP-klasse: IP55

•	 Opfylder EN12101-2 Annex G
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SPECIFIKATIONER
Indgangsklemmer: 10mm²

Sløjfning: max. 25A

Max til LIP: 8A

Størrelse (LxBxH): 105,6x105,6x48,5mm

Farver: Orange (RAL 2011) / Hvid (RAL 9010)

Materiale: Plastikboks (PA, TPV)

Tæthed: IP55

Kabelindgang: M16 membran

Kabelaflastning: internt med kabelbindere

Driftstemperatur: -25°C – +75°C

Opfylder: EN12101-2 Annex G / EN60335-1 / EN50130-4           Marking: CE

Produktnummer: 121033 (orange) / 121032 (hvid)

Forbindelsesdiagram

Junction Box
NEM INSTALLATION 
Junction Box er et produkt fra Actulux, til 
sammenkobling af LIP-kabler fra Actulux 
åbningssystem sammen med den faste 
installation fra styrecentralen.
Bløde membranindgange på alle sider og i 
bund der giver en hurtig indføring af kabler og 
bevægelig ledning i de indstøbte membraner, 
hvilket giver en tæthedsklasse IP55.

LIP LIPJunction 
Box

If black motor wire is applicated
DIP 6 = OFF

equal synchro control


