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Brandtryks-
Interface
Til SVL-centralen

Forbind alle brandtryk 
med SVL

kMCP er et interface til SVL-centralen. 
Det installeres i centralen, hvor det konverterer 
powerline, så du kan forbinde et hvilket som 
helst brandtryk med centralen. 

Du kan dermed genbruge eksisterende kabler 
og brandtryk, når du udskifter til en SVL-
central eller forbinde SVL-centralen med 
brandtryk med særlig funktioner, som fx 
nøglebetjente brandtryk.

Hver brandzone kræver én kMCP (maks. 16), 
som let indstilles med en drejeomskifter i 
kMCP’en.

Funktioner

•	 Nem installation af SVL ved renovering
•	 Brandzoneindstilling med drejetast
•	 Brandmands Prioritets Tryk (FPS)-funktion
•	 Ekstern LED-forsyning 
•	 Ekstern lampetest 

Funktion:

Størrelse:

Standby-strømforbrug:	

Forbrug ved AC-fejl:

Montering:	

Udgang til LED 24V:

Terminaler:

Varenr.:	

LED indikation:

Farve:

Alarm, Reset

125 mm x 72 mm x 38 mm (BxHxD)

10 mA

5 mA

DIN Rail

max 20 mA

4 mm²

511400

’’ok” (grøn), “fejl” (gul), “alarm aktiveret’’ (rød), "Vindue åben" (blå)
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