
Feuerwehr- Prioritätsschalter
für Actulux Rauchabzugssysteme

Zubehör



FEATURES
Funktionen: Manuelle Übersteuerung des Alarms zum Öffnen oder Schließen des Rauchabzugs

LED Anziegen: Auf / Zu (Blau)

Grösse: 125 mm x 125 mm x 36 mm (B x H x T)

Farbe: Orange

Schutzgrad: IP40

Stromaufnahme bei Fehler oder Alarm: 1 mA 

Artikel Nr.: 111980

EINFACHE INSTALLATION UND BEDIENUNG
Der Prioritätsschalter der Feuerwehr ist einfach zu 
installieren und zu bedienen.	
Er arbeitet nur mit den Actulux SVM EI Zentralen 
zuzammen. Das Gerät hat die höchste Priorität und 
ermöglicht es den Feuerwehrleuten, alle anderen 
Alarmaktivierungen zu übersteuern.

Die blaue LED zeigt den Status des geöffneten oder 
geschlossenen Rauchabzugs an. 

An jeder Zentrale kann nur eine Prioritätsschalter 
verwendet werden. Die Rückstellung kann nur am 
Prioritätsschalter erfolgen.

BEDIEUNGSANLEITUNG
Die Zu- Taste veranlasst das Schließen der Antriebe bei 
anstehender Auslösung. 
Die Auf Taste führt zu einer Auslösung und öffnet die 
Antriebe. 
Die Aufanzeige leuchtet bei geöffneten Geräten.

Feuerwehr- Prioritätsschalter für RWA Systeme, IP40
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BUS Slave

Fernbedienung
(Empfäuger)
NR.: 111894

LED 1 Leuchtet rot während des Öffnungsvorganges
LED 2 Leuchtet grün während des Schließvorganges
LED 3 Leuchtet rot, wenn der Wind/Regensensor auslöst
LED 4 Leuchtet rot, wenn die Motorleitung eine Störung hat
LED 5 Leuchtet rot, wenn die RWA-Tasterleitung eine Störung hat
LED 6 Leuchtet rot, wenn die Rauchmelderleitung eine Störung hat
LED 7 Leuchtet rot, wenn die BUS-Verbindung eine Störung hat

Siehe Seite 12
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